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HOJA DE SEGURIDAD TÉCNICA DE ECOSOLVENTE
ABRIL 1, 2003
I. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA
COMSERGESA S.A. DE C.V.
Hilario Martinez # 1511, Col. Ancira, Monterrey N. L., 64720
Tel. (81)8989-7549  8676-2677  Fax 8478-8332
PRODUCTO: SE-LIMONENO                                                                   CAS-5989276
CATEGORIA: HIDROCARBURO MONOCICLICO TERPENICO        FECHA: 07/06/2001
FORMULA: C10H16                                                                                                                        REVISIÓN: 03
Descripción: Liquido claro de incoloro a amarillo libre de materia suspendida, de 

olor muy  característico a cítricos, de fácil  biodegradación  por  ser  obtenido  de 
fuentes naturales. Tiene un punto de inflamación de 46°C. 
Usos: Principalmente como componente en formulaciones de agentes limpiadores 
Y desengrasantes, eliminador de gomas, Etc.. Es un solvente con buen poder de solvencia, posee un valor de sauri butanol de  62.7.  Utilizado en solventes de seguridad cuando se 
aplica en frío. Usado también en la manufactura de resinas y como agente dispersante.
                 Solvente natural y biodegradable que proviene de las frutas cítricas.
II. PRODUCTO

NOMBRE:                                                        2SLR2-LIMEM
CATEGORÍA:                                                 Solvente
FAMILIA QUÍMICA:                                    Therpenos



No. CAS:                                                           5989276
APARIENCIA:                                                Incoloro
OLOR                                                              Cítrico
PUNTO DE EBULLICIÓN:                          154° C

PRESIÓN AL VAPOR:                                 3.4 mmHG (20° C)

CONSTANTE DIELECTRICA:                   5000 + Voltios

GRAVEDAD ESPECÍFICA:                         0.840 I 0.010
DENSIDAD DE VAPOR:                              Aprox. 3.7 (aire = 1)

VELOCIDAD DE EVAPORACIÓN:          (AC. BUTILO = 1) 0.12

ÍNDICE DE REFRACCIÓN:                       1.4725
PH:                                                                   6.5, casi neutro
PUREZA:     CG                                             90% 

PUNTO FLASH:                                            46°C

VALOR KAURI BUTANOL:                       62.7
EMULSIFICANTE:                                       10%

SOLUBILIDAD: emulsificable al agua, Soluble al alcohol absoluto, Benceno, Éter, Thiner, Cloroformo, Tetracloruro de carbono, hidrocarburos.
GRADO DE RIESGO:
SALUD 1    INFLAMABILIDAD 2   REACTIVIDAD 0   ESPECIAL ND
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III. REACTIVIDAD

RIESGOS DE POLIMERACIÓN:               No ocurre.
ESTABILIDAD:                                              Estable

CONDICIONES A EVITAR:                        Mantener fuera de fuentes de calor, fuego y descargas eléctricas.

INCOMPATIBILIDAD: (Materiales a evitar) Agentes oxidantes, peróxidos, permanganato,  dicromato, halógenos, agentes ácidos y cáusticos.

IV. DATOS DE RIESGO DE FUEGO

TEMPERATURA DE AUTO IGNICIÓN:  200° C – 260° C
PUNTO DE INFLAMACIÓN:                      48° C  -  60° C  TCC

AGENTES DE EXTINCIÓN:                        Polvos químicos, CO2, Espuma Alcohólico

PROCESOS ESPECIALES: No usar espumas ordinarias, usar mascarillas para combatir el fuego, ropa protectora para evitar el contacto con la piel y ojos.

V. MODO DE EMPLEO

Se puede aplicar manualmente, por aspersión, inmersión, o en máquinas automáticas o manuales de limpieza de partes mecánicas. Usarse en lugares ventilados.

VI. MÉTODO DE DISPOSICIÓN:

El método preferente para la destrucción del solvente es la incineración conforme a las disposiciones locales, estatales, y federales que las autoridades ambientales dispongan. Recomendamos utilicen a las  compañías recuperadoras que estén autorizadas por las autoridades correspondientes para deponer el solvente.

VII. RIESGO PARA LA SALUD

Causa irritación en los ojos, piel, sistema respiratorio, nausea, vomito, dolor de cabeza, narcosis, depresión del sistema nervioso central, irritación de garganta, con la exposición prolongada al producto. Valor límite México (TLU) 100 PPM (790 mg/ml).

VIII. PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS

CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL: Lavarse inmediatamente con agua por un tiempo mínimo de 15 minutos. Si persisten las molestias busque atención médica.

INHALACIÓN: Retire a la persona del área de exposición y llevarla al aire fresco. Si no respira proporcionarle respiración artificial y consultar al médico inmediatamente.

INGESTIÓN: Adminístrese grandes cantidades de agua. No inducir el vómito y buscar ayuda médica inmediatamente.
IX. PRECAUCIONES ESPECIALES

MANEJO DEL PRODUCTO:        Material clasificado como líquido inflamable. Mantener los recipientes cerrados,  usarse en lugares ventilados para mantener las concentraciones debajo de 100 PPM de SLR. Conectar los tanques de almacenamiento a tierra para evitar acumulaciones electrostáticas. Almacenar el producto a 25° C o medio ambiente. Eliminar todas las fuentes de ignición y cubrir toda el área con rocío de agua. En caso de derrames y fugas aplique material absorbente.

PROTECCIÓN RESPIRATORIA:   Se debe usar mascarilla para vapores orgánicos.

VENTILACIÓN ESCAPE LOCAL: Se recomienda 10 cambios de aire por hora.

GUANTES PROTECTORES:           Se recomienda el uso de guantes de hule o neopreno.

PROTECCIÓN EN LOS OJOS:        Se recomienda el uso de lentes tipo industrial.

OTRO EQUIPO PROTECTOR: Zapatos de seguridad, ropa de algodón, lava ojos y ducha de emergencia.
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